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Makowiska_ogrodzenie-odcinek C-D DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

1 Remont i przebudowa elementów zagospodarowania terenu. Ogrodzenie murowane,  część północno-
wschodnia (odcinek C-D), etap pierwszy

1 34

1.1 Roboty rozbiórkowe 1 6
1.2 Roboty ziemne 7 13
1.3 Roboty betoniarskie 14 27
1.4 Roboty murarskie 28 33
1.5 Roboty dekarskie 34 34
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Remont i przebudowa elementów zagospodarowania terenu. Ogrodzenie murowane,  część północno-
wschodnia (odcinek C-D), etap pierwszy

1.1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1.
1

KNR 4-01
0349-02

Rozbiórka murowanego ogrodzenia łącznie z częściami podziemnymi m3

12.11*(1.34+0.07) m3 17.075

RAZEM 17.075
2

d.1.
1

KNR 19-01
0529-03
analogia

Rozbiórka przekrycia ogrodzenia, wykonanego z dachówki ceramicznej, ukła-
danej na zaprawie

m2

(13.71+21.13+1.91)*0.8 m2 29.400

RAZEM 29.400
3

d.1.
1

KNR 19-01
0703-01
analogia

Skucie tynku na wszystkich powierzchniach ogrodzenia oraz usunięcie luźnych
elementów muru

m2

(13.71+21.13+1.91+0.6+0.6)*(1.35+1.1) m2 92.978

RAZEM 92.978
4

d.1.
1

KNR 4-01
0108-11

Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km m3

17.075+29.4*0.05+92.978*0.03 m3 21.334

RAZEM 21.334
5

d.1.
1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

17.075+29.4*0.05+92.978*0.03 m3 21.334

RAZEM 21.334
6

d.1.
1

kalk. własna
Opłata za składowanie odpadów
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie
ze środowiska

m3

17.075+29.4*0.05+92.978*0.03 m3 21.334

RAZEM 21.334

1.2 Roboty ziemne
7

d.1.
2

KNR 4-01
0104-02
analogia

Odkopanie i podkopanie,  ścian fundamentowych ogrodzenia  do głębokości 1,
1 m poniżej poziomu terenu, odcinkami o długości do 1m

m3

(13.71+21.13+1.91+0.6+0.6)*(1.1*1.1+0.77*0.6)+1.1*1.1*1.1*8 m3 74.100

RAZEM 74.100
8

d.1.
2

KNR 4-01
0102-02

Wykop pod ławy fundamentowe projektowanej części ogrodzenia m3

12.11*(0.7+1.1)*1.1 m3 23.978

RAZEM 23.978
9

d.1.
2

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie ścian fundamentowych ogrodzenia m3

74.1+23.978-67.954 m3 30.124

RAZEM 30.124
10

d.1.
2

KNR 4-01
0108-06

Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km grunt.kat. III

m3

22.087+34.43+9.325+2.112 m3 67.954

RAZEM 67.954
11

d.1.
2

KNR 4-01
0108-08

Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następ-
ny 1 km
Krotność = 4

m3

22.087+34.43+9.325+2.112 m3 67.954

RAZEM 67.954
12

d.1.
2

kalk. własna
Koszt składowania ziemi
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie
ze środowiska

m3

22.087+34.43+9.325+2.112 m3 67.954

RAZEM 67.954
13

d.1.
2

TZKNC N-K/
VII t.01-0301
kalk. własna

Nadzór archeologiczny kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

1.3 Roboty betoniarskie
14

d.1.
3

KNR 9-21
0106-03
kalk. własna

Oczyszczenie powierzchni odkopanych ścian fundamentowych ogrodzenia pa-
rą wodną pod wysokim ciśnieniem i usuniecie kruszącej się zaprawy ze spoin

m2

(13.71+21.13+1.91+0.6+0.6)*0.5*2 m2 37.950

RAZEM 37.950

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 3966



Makowiska_ogrodzenie-odcinek C-D PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

15
d.1.

3

KNNR-W 3
0201-03

Minowanie, odcinkami, od spodu istniejących ścian fundamentowych ogrodze-
nia. Materiał - beton wodoszczelny C20/25

m3

(13.71+21.13+1.91+0.6+0.6)*(0.77+0.2)*0.6 m3 22.087

RAZEM 22.087
16

d.1.
3

KNR 2-02
0207-01
0207-07 
analogia

Obetonowanie, odcinkami, boków ścian fundamentowych ogrodzenia. Szalu-
nek jednostronny, grubość warstwy - 10 cm, materiał - beton wodoszczelny
C20/25

m2

(13.71+21.13+1.91+0.6+0.6)*0.5*2-0.4*1.1*8 m2 34.430

RAZEM 34.430
17

d.1.
3

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie elementów betonowych j.w. prętami stalowymi, okrągłymi fi 6 mm
StOS

kg

(13.71+21.13+1.91+0.6+0.6)*1/0.15*2*2*0.222*1.1 kg 247.130

RAZEM 247.130
18

d.1.
3

KNR 2-02
0202-02

Betonowe ławy fundamentowe projektowanej części ogrodzenia. Beton C20/25 m3

12.11*0.7*1.1 m3 9.325

RAZEM 9.325
19

d.1.
3

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie elementów betonowych j.w. prętami stalowymi, okrągłymi, gładkimi fi
6 mm StOS

kg

12.11/0.3*(0.7+0.3)*2*0.222*1.1 kg 19.715

RAZEM 19.715
20

d.1.
3

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie elementów betonowych j.w. prętami stalowymi, okrągłymi, żebrowa-
nymi fi 12 mm 34GS

kg

12.11*4*0.888*1.1 kg 47.316

RAZEM 47.316
21

d.1.
3

KNR 2-02
0202-02
analogia

Betonowe przypory ogrodzenia poniżej poziomu terenu. Beton C20/25 m3

0.4*0.6*1.1*8 m3 2.112

RAZEM 2.112
22

d.1.
3

KNR 2-02
0208-02
analogia

Betonowe przypory ogrodzenia powyżej poziomu terenu. Beton architektonicz-
ny C20/25

m3

0.4*0.6*0.9*8 m3 1.728

RAZEM 1.728
23

d.1.
3

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie elementów betonowych j.w. prętami stalowymi, okrągłymi, gładkimi fi
6 mm StOS

kg

1.5*12*0.222*8*1.1 kg 35.165

RAZEM 35.165
24

d.1.
3

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie elementów betonowych j.w. prętami stalowymi, okrągłymi, żebrowa-
nymi fi 12 mm 34GS

kg

(1.75+2+1.3)*2 *0.888*8*1.1 kg 78.925

RAZEM 78.925
25

d.1.
3

KNR 2-02
0219-05
analogia

Betonowa czapka, o grubości  8,5 cm, na szczycie  istniejącej i projektowanej
części ogrodzenia. Beton C20/25

m2

(13.71+21.13+1.91+12.11)*0.8 m2 39.088

RAZEM 39.088
26

d.1.
3

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie elementów betonowych j.w. prętami stalowymi, okrągłymi, gładkimi fi
6 mm StOS

kg

39.088/0.15*2*0.222*1.1 kg 127.271

RAZEM 127.271
27

d.1.
3

KNR 2-02
0617-06
analogia

Wykonanie, poprzez nacięcie, szczelin dylatacyjnych w  czapce betonowej.
Wypełnienie szczeliny fugą dylatacyjną, trwale elastyczną

m

10*0.8 m 8.000

RAZEM 8.000

1.4 Roboty murarskie
28

d.1.
4

KNR 9-21
0106-03
kalk. własna

Oczyszczenie nadziemnej części muru parą wodną pod wysokim ciśnieniem i
usunięcie pokruszonej zaprawy ze spoin

m2

92.978 m2 92.978

RAZEM 92.978
29

d.1.
4

NNRNKB
202 0618-01
analogia

Izolacja pozioma z papy termozgrzewalnej na ławie fundamentowej m2
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12.11*0.51 m2 6.176

RAZEM 6.176
30

d.1.
4

KNR 4-01
0303-02
analogia

Przemurowanie rys, szczelin i ubytków ogrodzenia cegłą pełną klasy 150na za-
prawie cementowo-wapiennej M5, do głębokości 1/2 cegły

m2

8*1.5*0.38*2 m2 9.120

RAZEM 9.120
31

d.1.
4

KNR 9-32
0305-01
kalk. własna

Wypełnienie, zamkniętych wcześniej, rys i szczelin zaczynem cementowym
REMMRES BSP3, za pomocą ręcznej pompy

m3

0.03 m3 0.030

RAZEM 0.030
32

d.1.
4

KNR 19-01
0308-06
analogia

Wymurowanie projektowanych odcinków ogrodzenia z cegły pełnej klasy 150,
na zaprawie cementowo-wapiennej M5

m3

12.11*0.51*1.45 m3 8.955

RAZEM 8.955
33

d.1.
4

KNNR-W 3
0207-01

Tymczasowa izolacja pionowa z folii kubełkowej, ścian poniżej poziomu terenu m2

(13.71+21.13+1.91+0.6+0.6+12.11)*0.5*2 m2 50.060

RAZEM 50.060

1.5 Roboty dekarskie
34

d.1.
5

KNR 2-02
0504-01
analogia

Pokrycie betonowej, jednospadowej czapki na ogrodzeniu, ceramiczną da-
chówką marsylską w kolorze czerwonym, układaną na zaprawie

m2

39.088 m2 39.088

RAZEM 39.088

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 3966


