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Lp. Nazwa działu Od Do

1 Remont i przebudowa elementów zagospodarowania terenu. Ogrodzenie murowane,  część południo-
wo-zachodnia (odcinek D-E), etap pierwszy

1 42

1.1 Roboty rozbiórkowe 1 8
1.2 Roboty ziemne 9 15
1.3 Roboty betoniarskie 16 25
1.4 Roboty murarskie 26 31
1.5 Roboty dekarskie 32 33
1.6 Roboty kowalskie 34 34
1.7 Roboty kamieniarskie 35 35
1.8 Roboty nawierzchniowe 36 42

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 3966



Makowiska_ogrodzenie-odcinek D-E PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Remont i przebudowa elementów zagospodarowania terenu. Ogrodzenie murowane,  część południowo-za-
chodnia (odcinek D-E), etap pierwszy

1.1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1.
1

KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozbiórka nawierzchni z betonowej kostki brukowej do odzysku m2

(20.180+5.5)*1.5 m2 38.520

RAZEM 38.520
2

d.1.
1

KNR 4-01
0349-02

Rozbiórka murowanego ogrodzenia łącznie z częściami podziemnymi m3

(13.11-1-3)*0.9 m3 8.199

RAZEM 8.199
3

d.1.
1

KNR 19-01
0529-03
analogia

Rozbiórka przekrycia ogrodzenia, wykonanego z dachówki ceramicznej, ukła-
danej na zaprawie

m2

5.6*0.8 m2 4.480

RAZEM 4.480
4

d.1.
1

KNR 19-01
0703-01
analogia

Skucie tynku na wszystkich powierzchniach ogrodzenia oraz usunięcie luźnych
elementów muru

m2

5.6*(1.72+1.54) m2 18.256

RAZEM 18.256
5

d.1.
1

KNR 2-25
0312-03
analogia

Rozbiórka stalowych przęseł ogrodzenia oraz demontaż stalowej bramy i furtki m2

6*1.2+1*1.8+3*1.8 m2 14.400

RAZEM 14.400
6

d.1.
1

KNR 4-01
0108-11

Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km m3

8.199+4.480*0.05+13.72*0.03+14.4*0.05 m3 9.555

RAZEM 9.555
7

d.1.
1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

8.199+4.480*0.05+13.72*0.03+14.4*0.05 m3 9.555

RAZEM 9.555
8

d.1.
1

kalk. własna
Opłata za składowanie odpadów
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie
ze środowiska

m3

8.199+4.480*0.05+13.72*0.03+14.4*0.05 m3 9.555

RAZEM 9.555

1.2 Roboty ziemne
9

d.1.
2

KNR 4-01
0104-02
analogia

Odkopanie i podkopanie,  ścian fundamentowych ogrodzenia  do głębokości 1,
1 m poniżej poziomu terenu, odcinkami o długości do 1m

m3

(5.6+0.6)*(1.1*1.1+0.77*0.6) m3 10.366

RAZEM 10.366
10

d.1.
2

KNR 4-01
0102-02

Wykop pod ławy fundamentowe projektowanej części ogrodzenia m3

(4.36+5.17+0.6+0.6)*(0.7+1.1)*1.1 m3 21.245

RAZEM 21.245
11

d.1.
2

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie ścian fundamentowych ogrodzenia m3

10.366+21.245-13.33 m3 18.281

RAZEM 18.281
12

d.1.
2

KNR 4-01
0108-06

Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km grunt.kat. III

m3

3.958+7.95*0.1+8.577 m3 13.330

RAZEM 13.330
13

d.1.
2

KNR 4-01
0108-08

Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następ-
ny 1 km
Krotność = 4

m3

3.958+7.95*0.1+8.577 m3 13.330

RAZEM 13.330
14

d.1.
2

kalk. własna
Koszt składowania ziemi
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie
ze środowiska

m3

3.958+7.95*0.1+8.577 m3 13.330

RAZEM 13.330
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15
d.1.

2

TZKNC N-K/
VII t.01-0301
kalk. własna

Nadzór archeologiczny kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

1.3 Roboty betoniarskie
16

d.1.
3

KNR 9-21
0106-03
kalk. własna

Oczyszczenie powierzchni odkopanych ścian fundamentowych ogrodzenia pa-
rą wodną pod wysokim ciśnieniem i usuniecie kruszącej się zaprawy ze spoin

m2

(5.6+1.75+0.6)*0.5*2 m2 7.950

RAZEM 7.950
17

d.1.
3

KNNR-W 3
0201-03

Minowanie, odcinkami, od spodu istniejących ścian fundamentowych ogrodze-
nia. Materiał - beton wodoszczelny C20/25

m3

(5.6+0.6+0.6)*(0.77+0.2)*0.6 m3 3.958

RAZEM 3.958
18

d.1.
3

KNR 2-02
0207-01
0207-07 
analogia

Obetonowanie, odcinkami, boków ścian fundamentowych ogrodzenia. Szalu-
nek jednostronny, grubość warstwy - 10 cm, materiał - beton wodoszczelny
C20/25

m2

(5.6+1.75+0.6)*0.5*2 m2 7.950

RAZEM 7.950
19

d.1.
3

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie elementów betonowych j.w. prętami stalowymi, okrągłymi fi 6 mm
StOS

kg

7.950*1/0.15*2*2*0.222*1.1 kg 51.770

RAZEM 51.770
20

d.1.
3

KNR 2-02
0202-02

Betonowe ławy fundamentowe projektowanej części ogrodzenia. Beton C20/25 m3

(4.36+5.17)*0.9*1 m3 8.577

RAZEM 8.577
21

d.1.
3

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie elementów betonowych j.w. prętami stalowymi, okrągłymi, gładkimi fi
6 mm StOS

kg

(4.36+5.17)/0.3*(0.9+0.3)*2*0.222*1.1 kg 18.618

RAZEM 18.618
22

d.1.
3

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie elementów betonowych j.w. prętami stalowymi, okrągłymi, żebrowa-
nymi fi 12 mm 34GS

kg

(4.36+5.17)*4*0.888*1.1 kg 37.236

RAZEM 37.236
23

d.1.
3

KNR 2-02
0219-05
analogia

Betonowa czapka, o grubości  8,5 cm, na szczycie  istniejącej i projektowanej
części ogrodzenia. Beton C20/25

m2

(1.68+0.6+3.19)*0.8 m2 4.376

RAZEM 4.376
24

d.1.
3

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie elementów betonowych j.w. prętami stalowymi, okrągłymi, gładkimi fi
6 mm StOS

kg

4.376/0.15*2*0.222*1.1 kg 14.248

RAZEM 14.248
25

d.1.
3

KNR 2-02
0617-06
analogia

Wykonanie, poprzez nacięcie, szczelin dylatacyjnych w  czapce betonowej.
Wypełnienie szczeliny fugą dylatacyjną, trwale elastyczną

m

1*0.8 m 0.800

RAZEM 0.800

1.4 Roboty murarskie
26

d.1.
4

KNR 9-21
0106-03
kalk. własna

Oczyszczenie nadziemnej części muru parą wodną pod wysokim ciśnieniem i
usunięcie pokruszonej zaprawy ze spoin

m2

13.72 m2 13.720

RAZEM 13.720
27

d.1.
4

NNRNKB
202 0618-01
analogia

Izolacja pozioma z papy termozgrzewalnej na ławie fundamentowej m2

(4.36+5.17)*0.8 m2 7.624

RAZEM 7.624
28

d.1.
4

KNR 4-01
0303-02
analogia

Przemurowanie rys, szczelin i ubytków ogrodzenia cegłą pełną klasy 150na za-
prawie cementowo-wapiennej M5, do głębokości 1/2 cegły

m2

1.5*0.38*2 m2 1.140

RAZEM 1.140
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29
d.1.

4

KNR 9-32
0305-01
kalk. własna

Wypełnienie, zamkniętych wcześniej, rys i szczelin zaczynem cementowym
REMMRES BSP3, za pomocą ręcznej pompy

m3

1.5*0.05*0.05 m3 0.004

RAZEM 0.004
30

d.1.
4

KNR 19-01
0308-06
analogia

Wymurowanie projektowanych odcinków ogrodzenia oraz pylonów bramy z
cegły pełnej klasy 150, na zaprawie cementowo-wapiennej M5

m3

(2.21+3.43)*0.8+(1.79*0.77*0.45+1.15*0.77+3.81*0.51+(0.6+0.6+0.65+0.32+
0.3)*0.57+0.85*0.03*2)*2

m3 14.327

RAZEM 14.327
31

d.1.
4

KNNR-W 3
0207-01

Tymczasowa izolacja pionowa z folii kubełkowej, ścian poniżej poziomu terenu m2

(4.36+5.17+0.6*4+5.6+0.6)*0.5*2 m2 18.130

RAZEM 18.130

1.5 Roboty dekarskie
32

d.1.
5

KNR 2-02
0504-01
analogia

Pokrycie betonowej, jednospadowej czapki na ogrodzeniu, ceramiczną da-
chówką marsylską w kolorze czerwonym, układaną na zaprawie

m2

4.378 m2 4.378

RAZEM 4.378
33

d.1.
5

TZKNBK
XXIII 0205-
05
kalk. własna

Obróbka blacharska murowanych czapek, na pylonach bramy, blachą miedzia-
ną, o grubości 0,55 mm.

m2

((0.74+0.74+0.79+0.46+0.44)*0.77+1.05*0.13*2)*2 m2 5.428

RAZEM 5.428

1.6 Roboty kowalskie
34

d.1.
6

KNR 2-02
1211-03
kalk. własna

Stalowa brama i furtki. Ramy skrzydeł ze stalowych profili zamkniętych. Krata
wypełniająca ramę ze stalowych prętów, o przekroju prostokątnym. Połączenia
spawane i zgrzewne podczas kucia. Wszystkie elementy ocynkowane i malo-
wane proszkowo w kolorze czarnym. Furtka z zamkiem wpuszczanym, bęben-
kowym, zasuwkowo-zapadkowym. Brama zamykana na kłódkę. Obydwa
skrzydła ryglowane dołem i górą. Nad bramą krzyż wykonany z płaskownika
3x30 mm

m2

10.10+2.13+2.13 m2 14.360

RAZEM 14.360

1.7 Roboty kamieniarskie
35

d.1.
7

TZKNBK
XVIm 0111-
01
kalk. własna

Zwieńczenia pylonów bramy, w formie stylizowanych waz, z białego
piaskowca, zaimpregnowanych (hydrofobizacja) środkiem REMMERS FUN-
KOSIL SNL, lub innym, równoważnym wyrobem

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000

1.8 Roboty nawierzchniowe
36

d.1.
8

KNR 2-31
0102-05
0102-06

Wykonanie koryta pod nawierzchnię z kostki brukowej m2

38.52 m2 38.520

RAZEM 38.520
37

d.1.
8

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

38.52 m2 38.520

RAZEM 38.520
38

d.1.
8

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

38.52*0.2 m3 7.704

RAZEM 7.704
39

d.1.
8

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

7.704 m3 7.704

RAZEM 7.704
40

d.1.
8

kalk. własna
Koszt składowania ziemi
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie
ze środowiska

m3

7.704 m3 7.704

RAZEM 7.704
41

d.1.
8

KNR 2-31
0104-01
0104-02

Podsypka piaskowa, o grubości 20 cm m2

38.52 m2 38.520
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RAZEM 38.520
42

d.1.
8

KNR 2-31
0511-01

Odtworzenie, wcześniej rozebranej, nawierzchni z betonowej kostki brukowej m2

38.52 m2 38.520

RAZEM 38.520
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